
 

 

  

 

 
 
 

 
 
 

  

SKU 3M 7000911807-9 
Código Corto 110H DC 
EAN (UPC) 0051141334455 
DUN 00638060659670 
Uds/Caja 6 
Medidas Producto 1,8 x 10,1 x 15,2 cms  
Peso Producto 0.0253 KG 
Medidas Caja 20,3 x 10,4 x 19,2 cms 
Peso Caja 0.24 KG 

La cinta de montaje funciona como reemplazo clavos y tornillos al 
momento de montar objetos en paredes u otras superficies. Está 
formada de espuma de poliuretano de alta intensidad, con un 
adhesivo acrílico de larga duración en ambos lados.  

Descripción 

� Fácil aplicación y sin herramientas: montajes rápidos y 
eficaces 

� Máxima sujeción, proporciona un vínculo fuerte y 
permanente al contacto 

� Resistente a cambios de temperatura 
� Es fácil de cortar y manipular 
� No requiere realizar perforaciones a la pared, lo que 

simplifica el proceso de decorar espacios. 
� Aguanta hasta 6,8 kg 

1 Cinta de Montaje Interior 12,7mm x 2,03mts 
Material: respaldo de poliuretano, adhesivo de acrílico 
Color: blanco 

Beneficios 

Empaque y Presentaciones 

Cinta Montaje Interior 12,7mm x 2,03mts 
Ficha Técnica 

Z
Z Ideal para colgar en interiores diversos objetos en superficies 

que estén limpias, secas y lisas, como por ejemplo para montar 
una pizarra, montar un llavero en la pared, montar accesorios de 
cocina y baño, etc. Funciona en muros y paredes pintadas, 
baldosas y madera. 
 
Nota: Es montaje permanente, podría causar daños en la pared 
al retirar. Si debe retirar el objeto, inserte un cuchillo detrás del 
objeto y corte cuidadosamente la cinta adhesiva por en medio. 
No usar sobre papel mural. No lo use en espacios donde pueda 
ocurrir algún daño si el objeto montado cae. Asegúrese de que la 
superficie sea lo suficientemente fuerte como para sostener el 
objeto montado. Toda la superficie de la cinta debe adherirse por 
completo a ambos lados. 

Aplicaciones 

Instrucciones de Uso 
1. Asegúrese de que todas las superficies estén limpias y secas. 
2. Corte 15 cm por cada 450 g. No retire el protector. 
3. Coloque la cinta adhesiva en la parte trasera del objeto. 
Presione firmemente sobre el protector para obtener un buen 
contacto del adhesivo. 
4. Retire el protector y presione el objeto firmemente en su lugar 
en la pared. 


